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	ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА
	 




GOYLAKE A-314 - … БЕЛЫЙPRIVATE 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Полиуретановая поверхностная белая эмаль, двухкомпонентная (смесь 1:2 объема с отвердителем C-314), растворённая в неводной среде, для применения на деревянных и древесных поверхностях.
	ОБЩИЕ СВОЙСТВА:


	
	- Нанесение с помощью разных видов распылительных пистолетов.
- Превосходная сила покрытия и пигментации поверхности.

- Хорошо соединяется с различными подкладочными лаками.

- Превосходная гладкость поверхности.

- Большая устойчивость к химическим и механическим повреждениям.

- Стойкость к воздействию солнечных лучей.

- Доступен с различными уровнями блеска.

- Не подлежит полировке. 

	ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (при темп. 20 (C)

- Вязкость вещества (DIN сопло 4):


- Плотность:


- Цвет:


- Вид в банке:


- Вид после высыхания:


- Стойкость при хранении:


СВОЙСТВА СМЕСИ:

- Пропорции смеси 


- Вязкость смеси


- Минимальная жизнеспособность смеси при темп.+20º C
	Тиксотропия
1,240 г/см3
Белый.

Белая, густая жидкость.

Белый.

Свыше 6 месяцев.

A-314 / C-314: 2/1 объема
21 "

3 часа


	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (100 г/м2 )

- От пыли:


- На отлип:


- Возможность шлифовки:


- Возможность нанесения следующего слоя :

	20’

50’

-

Через 12 часов


	СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ:
	Вязкость вещества
	Растворитель
	% Растворителя

	- Гидродинамическое и пневматическое распыление: 

- Электростатическое распыление:

- Занавес:

- Валики:

- Погружение:

- Кисть:
	18"

-

-

-

-

-
	1 125-DPN / S-157
-

-

-

-

-
	5%

-

-

-

-

-

	СВОЙСТВА НАНЕСЕНИЯ
 - Основа:


- Подготовка основы:


- Рекомендуемая толщина нанесения:

	Все виды деревянных и древесных поверхностей отшлифованных и/или полакированных подкладочным лаком.

Очистить от частиц, оставшихся после шлифовки
1 слой 120 – 140 г/м2.


НАБЛЮДЕНИЯ: Подготовить смесь и тщательно перемешать перед употреблением. Рекомендуется для лакировки плоских поверхностей. Имея в виду хорошие покрывающие качества и тиксотропию рекомендуется для применения на кухонных дверях и дверях в ванную комнату. Стоек к воздействию солнечных лучей.
	РАЗРАБОТАЛ: ДИРЕКТОР ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И РАЗВИТИЮ
	ОДОБРИЛ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР


Инструкции, содержащиеся в этом техническом листе и вытекающие из него советы, являются результатом нашего опыта и исследований, проведенных в лабораторных условиях, и должны приниматься во внимание как руководство, не обязывающее никаким образом фирму Irurena. Значения, приведенные в техническом листе, являются рекомендуемыми и не должны считаться постоянными. Клиент должен провести тесты продуктов, поставленных фирмой Irurena, которые проверят их адекватность и способность достижения требуемых клиентом целей. Вне нашего контроля остаются совершенно как соответствующее нанесение продукта, так и его соответствующее применение, изменчивость условий окружающей среды нанесения и т.п., в связи с чем ответственность за применение продукта соответствующим образом несет клиент. Настоящим одновременно гарантируем качество продуктов фирмы Irurena, вытекающее из ранее установленных условий продажи и поставки.
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